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Общие технические требования к рекламным сообщениям (баннерам). 
 

1. Ширина х Высота = 960 пикселей х 90 пикселей, с графическим разрешением равным 72 точек  
на дюйм (dpi) 
2.  Ширина х Высота = 710 пикселей х 90 пикселей, с графическим разрешением равным 72 точек  
на дюйм (dpi) 
3. Ширина х Высота = 240 пикселей х 400 пикселей, с графическим разрешением равным 72 
точек на дюйм (dpi) 
4. Изображение баннера не должно портить эстетический вид сайта Исполнителя. 
5. Допускаются к показам баннеры следующих форматов: SWF, GIF, JPEG 
6. Баннеры формата SWF не должны иметь размер свыше 75 килобайт, баннеры формата GIF и 
JPEG  - свыше 60 килобайт. 
7. Баннеры формата SWF должны соответствовать требованиям системы «OpenX». Внутри 
баннера должен быть прописан код перехода по ссылке следующего вида: 
 
on(release){ 
 getURL(clickTAG,"_blank");} 
 
8. В случае размещения SWF баннера, Заказчик обязан предоставить исходный макет в формате 
FLA. 
9. Размещение  (смена) баннеров происходит с 18:00-20:00 в рабочие дни по ранее полученным 
заявкам с новым баннером и кодом ссылки (обязательно всегда), отправленным по  
 
адресу электронной почты : banners@allboxing.ru 
 
10. Также мы принимаем рекламные коды системы управления интернет-рекламой Adriver и 
технологической платформы управления рекламой на сайте ADFOX. 
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